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Dachpappe über die Ortgangbretter
verlegen, evtl. mit Cutter-Messer vor-
sichtig begradigen

Dachpappe ca. 2-4 cm über-
stehen lassen (Tropfkante)

Dachpappe ca. 2 cm umschlagen
und an Wand befestigen, darauf 
dann die Winkelschiene (*) befestigen   

Ortgangbretter oben bündig zur
Dachschalung befestigen

Traufbrett oben bündig zur
Dachschalung befestigen

Traufbrett oben bündig zur
Dachschalung befestigen

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016  Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de
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NAUTIC 30-30
Friedland

Mario Reiche

Dachpappe ca. 2 cm über-
stehen lassen (Tropfkante)

(*) Die Winkelschiene liegt in geteilter Ausführung (Meterstücken).  
Diese werden über die beigefügten Verbinder verbunden. Die Länge ist anzupassen.

Reiche
Schreibmaschinentext
Prinzipskizze:
Abb. zeigt Modell in Elementbauweise.



Winkelblech

Spenglerschraube

Das Winkelblech ist auf der Dacheindeckung zu verlegen.
Wir empfehlen, die obere Kante zusätzlich mit Silikon abzudichten.

Bernd Jorkisch GmbH & Co. KG
.
Hoken 15-19
D-24635 Daldorf
Tel.: (04328) 178-0
e-mail: info@jorkisch.de
www.jorkisch.de
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BBH NAUTIC 30-20; 45 mm BB
 

Mario Reiche

Das Winkelblech liegt in geteilter Ausführung vor (Meterstücke).
Für die Verbindung liegen Verbindungsstücke bei.




